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Sie sind hier: KomNet-Recherche Bl NEU HIER?

&k Druckversion
+ Zur Wissensdatenbank Jetzt fiir kostenfreie

Beratung registrieren...

-+ Experten fragen

-+ Telefon-Service B
App verfiigbar
=+ Vorteile der KomNet-Beratung KomNet-Recherche PP 9
Jetzt kostenlose
_ Unsere Wissensdatenbanken bieten tausende qualitatsgesicherte Praxislésungen aus den Smartphone
verschiedensten Wissenssfeldern. Sie kdnnen entweder Stichworte eingeben oder tiber eine App ansehen
E-Mail: [ } Themenauswahl suchen. Die Datenbanken werden kontinuierlich gepflegt und standig um neue :gfumenaden
Ersamait [ } Beratungsdialoge ergénzt - natlirlich anonymisiert.

B Zur Smartphone App

Log in

Passwaort vergessen? Neu registrieren!

Wenn Sie hier keine passenden Antworten oder Losungen finden, fragen Sie doch einfach unsere
Experten. Direkt fragen

Bl Die beliebtesten
KomNet-Dialoge

Die KomNet-Beratungsfelder: erweiterte Suche Verzeichnisbaum Hilfe
Suche nach| Suche 5 Dialog 4363 -
Bl Gesunde Arbeit slog48sd-
Wie breit muss eine Tar
Bl Demografischer Wandel Arbeitsschutz (7129 im Veriauf eine;
Sichere Anlagen, Sichere Produkte, Gestaltung von Arbeitsplétzen, ... Fluchtweges sein?
Bl Mobbing Bl Dialog 13585 : =

&d ~ 1Fehler/41 Warnungen 2




Einfache Suche nach Wortteilen

) [KomNet-Recherche] KomNet - MoZilla Firefox = Ellil
Datei Bearbeten Ansicht Chronk Lesezeichen Extras  Hife

¢« > H & Id.asmfo.komnet.nrw.defcg\-bmfkomnet,fasmfo.cgl?query:aufzug

-+ Telefon-Service
-+ \orteile der KomNet-Beratung KomNet-Recherche

erweiterte Suche Verzeichnisbaum
Suche nachlaufzug

App ansehen
und
herunterladen

E-Mail-

1 bis 10 von 106 ultate fiir aufzug

Passwort:

Log in B Zur Smartphone App

Neu registrieren!

Wie muss ein Giteraufzug nach einer Nutzungsanderung zum Giiteraufzug mit Begleitperson
und einer Férderhthe Giber 3 m durch geprift werden?
Tt e Ergebnisse anzeigen Dialog:19142 Stand:07.08.2013

Bl Die beliebtesten
" Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen KomNet-Dialoge

sich um neues Inverkehrbringen handelt, ist abhdngig von der Art der Umriistung. So gibtes z. B.

Passwaort vergessen?

iedene Aufzugshersteller, die fir ihre Guteraufziige Umrlstungen anbieten, und der Giteraufzug B Dialog 16705 :
trotz Begleitperson ein Aufzug nach EU-Maschinenrichtlinie. Dabei handelt es nicht um neues Welche Lenk- und i
Bl Demografischer Wandel ehrbringen. Der Aufzug muss Uber die entsprechende Sicherheitstechnik v ... Ruhezeiten gelten fur

einen Mitarbeiter, der mit

Bl Mobbing insufzug ohne Notrufeinrichtung als 6ffentlicher Aufzug freigegeben werden? einem Firmen-PKW ||
. =memm Ergebnisse anzeigen Dialog:4323 Stand: 5:3%212??::;217{2;
Bl Berufsriickkehr “ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer i fzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Zu 1.: Nach den Anforderungen der Aufzugsrichtlinie (95/1 I, Nr.4.5 mussen Fahrkér
Bl Chemikaliensicherheit Aufziigen Uber ein in beiden Richtungen funktionierendes Kommunikationssys i das ein
standige Verbindung mit einem rasch einsatzbereiten Notdienst erméglicht. Die technischen
Anforderungen an ein Kommunikationssystem sind in den harmenisierten Nermen zur Aufzugsrichtli

Hilfe & Infos zu KomNet:

besc ...
-+ Hilfe & Infos zu KomNet alog .
+ Haufige Fragen & Antworten Miissen bei einem Umbau einer Aufzugsanlage (Steuerung, Antrieb) neben den Forderungen der Ab wieviel Mitarbeitern
; TRBS 1121 auch die restlichen Anforderungen der Aufzugsrichtlinie eingehalten werden ? verschiedenen

-+ Mediathek 9 g g

**. eesssm Ergebnisse anzeigen Dialog:8797 Stand:08.09.2009 Geschlechts mufs man
+ KomNet Aktuell . I ; - getrennte Sanitarraume

Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen ;

+ KemNet intern anbisten?

Bei dem Umbau der elektrischen Steuerung einer bestehenden Aufzugsanlage handelt es sich um eine
Anderung im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 2 der Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV. Fir diesen Fall
definiert die TRBS 1121 "Anderungen und wesentliche Verénderung von Aufzugsanlagen” (siche
www.baua.de) den Stand der Technik und ist anzuwenden. Die Regelungen der ...

Bl Arbeitsschutzportal
Nordrhein-Westfalen

Was ist zu beachten, wenn ein Aufzug derart umgebaut wird, dass er als Giteraufzug ohne
Personenbeférderung anzusehen ist?
'-_- — Ergebnlsse anzeigen Dialog:8003 Stand:10.06.2009 . Viele Infos, Tipps und
Kategorie:Sichere Produkte - Rechts- und Auslegungsfragen (2.) - Sonstige Rechts- und Beratungsangebote zum
Auslegungsfragen zum Inverkehrbringen hatrieblichen Arheitsschutz |
x @ ~ 1 Fehler / 43 Warnungen 3

Arbeitsschutz in
Nordrhein-Westfalen




Hervorhebung der Suchbegriffe in der Dialogdarstellung

} KomNet Dialog 19142 : Wie muss ein Giiteraufzug nach einer Nutzungsanderung zum Giiteraufzug mit Begleitperson und einer g |EI il
Datel Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hife
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Wissensdatenbank Druckversion

Nutzerpfad: Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb > Aufzugsanlagen > Aufzugsanlagen
Stichworte: Wie muss ein Giiteraufzug nach einer Nutzungsénderung zum Giiteraufzug mit Begleitperson und einer
Forderhdhe tber 3 m durch gepriift werden?

Antwort :
Ob es sich um neues Inverkehrbringen handelt, ist abhangig von der Art der Umriistung. —

So gibt es z. B. verschiedene Aufzugshersteller, die fiir ihre Giiteraufziige Umriistungen anbieten, und der Giiteraufzug bleibt
trotz Begleitperson ein Aufzug nach EU-Maschinenrichtlinie. Dabei handelt es nicht um neues Inverkehrbringen.

Der Aufzug muss iiber die entsprechende Sicherheitstechnik verfiigen. Er darf z. B. nur von eingewiesenen Personen mit
Hilfe einer Totmannsteuerung bedient und befahren werden.

Liegen diese Voraussetzung nicht vor (z. B. Totmannsteuerung), misste der Aufzug dem aktuellen sicherheitstechnischen
Stand - wie in der DIN-EN 81 beschrieben - entsprechen. In diesem Fall kénnte auch ein neues Inverkehrbringen vorliegen.
Um diese Fragen abzukléren, wenden Sie sich bitte an Thren Aufzugshersteller.

Auch wenn es sich nach Umriistung des Aufzuges nach wie vor um eine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie handeln
sollte, wurde vermutlich eine Anderung gem. § 2 Abs. 5 BetrSichV vorgenommen (das wére z. B. der Fall, wenn die
Steuerung erneuert oder gedndert wiirde). Die Anderungen werden in der TRBS 1121 beschrieben, der Anhang Al ist auch
fiir Aufzugsanlagen nach Maschinenrichtlinie sinngemas anzuwenden. Die sich daraus ergebenden Forderungen miissen von
einer zugelassenen Uberwachungsstelle gepriift werden.

Dialognummer: 19142

Stand: 07.08.2013

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig... =]
x /I, ~ 0Fehker /3 Warnungen
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=+ \orteile der KomNet-Beratung

E-Mail: |

Passwort: [

)
)
Log in

Passwort vergessen? Neu registrieren!

Die KomNet-Beratungsfelder:

Bl Gesunde Arbeit

Bl Demografischer Wandel

Bl Mobbing

Bl Berufsriickkehr

Bl Chemikaliensicherheit

Hilfe & Infos zu KomNet:
Hilfe & Infos zu KomNet

-+ H&ufige Fragen & Antworten
=+ Mediathek

KomNet Aktuell

KomNet intern

+

+

+

KomNet-Recherche

rzeichnisbhaum Hilfe

Suche

erweiterte Suc
Suche nachlaufzug umbau

6 Resultate fiir aufzug UND umbau

Miissen bei einem Umbau einer Aufzugsanlage (Steuerung, Antrieb) neben den Forderungen
der TRBS 1121 auch die restlichen Anforderungen der Aufzugsrichtlinie eingehalten werden ?

*. -eessmsm Ergebnisse anzeigen Dialog:8797 Stand:08.09.2009

" Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Bei dem Umbau der elektrischen Steuerung einer bestehenden Aufzugsanlage handelt es sich um eine
Anderung im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 2 der Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV. Flr diesen Fall
definiert die TRBS 1121 "Anderungen und wesentliche Verénderung von Aufzugsanlagen"” (siehe
www.baua.de) den Stand der Technik und ist anzuwenden. Die Regelungen der ...

Umbau eines Lastenaufzuges mit neuer Steuerung
. =eem Ergebnisse anzeigen Dialog:2018 Stand:
“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen
Entsprechend § 27 Abs. 2 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durfen (berwachungsbedurftige
Anlagen, also auch Aufzige, die vor dem 01.01.2005 befugt betrieben wurden, wie bisher weiterbetrieben
werden. Wurde die Aufzugsanlage vor diesem Zeitpunkt befugt betrieben, dndert sich durch eine neue
Steuerung nichts. Hat eine Gefdhrdungsbeurteilung nach § 3 BetrSichV ergeben, dass ...

Was ist zu beachten, wenn ein Aufzug derart umgebaut wird, dass er als Giteraufzug ohne
Personenbeférderung anzusehen ist?
. == Ergebnisse anzeigen Dialog:8003 Stand:10.06.2009

“ Kategorie:Sichere Produkte - Rechts- und Auslegungsfragen (2.) - Sonstige Rechts- und
Auslegungsfragen zum Inverkehrbringen
Lastenaufziige im Sinne der alten Aufzugsverordnung vom 1.7.1980 sind Aufzlige zur Beférderung von
Personen und Gltern. Nach der alten Aufzugsverordnung, die 2004 durch die
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) aufgehoben wurde, waren Lastenaufziige mit einer
Férdergeschwindigkeit kleiner 1,25 m/s ohne Fahrkorbinnentlren zuléssig, wob ...

Sind fiir (mobile)Baustellenaufziige (z.B. an der Fassade) zum Personen- und Lastentransport
Inbetriebnahmeprifungen mit schriftlicher Protokollierung erforderlich?
*. -eess Ergebnisse anzeigen Dialog:12618 Stand:19.06.2012
“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen
Baustellenaufziige zur Personenbeférderung oder zur Personen- und Guterbeférderung mit einer
Absturzhéhe gréfer 3 m sind dberwachungshedirftige Anlagen (Aufzugsanlagen) im Sinne der

Smartphone
App ansehen
und
herunterladen

Bl Zur Smartphone App

Bl Die beliebtesten
KomNet-Dialoge

B Dialog 16705 :
Welche Lenk- und
Ruhezeiten gelten fur
einen Mitarberter, der mit
einem Firmen-PKW
Kundenbesuche macht
und dabei Fahrstrecken
bis zu 600 km zuriicklegt?

B Dialog 10980 :
Welche Hochstgewichie
dirfen von Frauen bzw.
von Mannern wie haufig
gehoben werden?

B Dialog 6416 :
Darf eine Schwangere zu
Rufbereitschaft in der Zeit
von 18.00 bis 9.00 Uhr
eingesetzt werden? Wie
sind die maximal 90 h in
der Doppelwoche
auszulegen?

Bl Arbeitsschutzportal
Nordrhein-Westfalen

Arbeitsschutz in
Nordrhein-Westfalen

Viele Infos_Tinns und LI

@ ~ 1 Fehler / 44 warnungen
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) [KomNet-Recherche] KomNet - Mozilla Firefox
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¢« > H ¢ & Id asinfo.komnet.nrw.de/cgi-bin/komnet/asinfo.cgiPquery=aufzug¥2Cumbau
=+ [EIET0N-SErVICE

-+ Vorteile der KomNet-Beratung KomNet-Recherche

erweiterte Suche Verzeichnish Hilfe

) Suche nach|aufzug,umbau / Suche —
E-Mail: | J
herunterladen
Passwort: | J 1 bis 10 von 190 Resultate fir aufzug ODER umbau
Log i B Zur Smartphone App
4|°g i Miissen bei einem Umbau einer Aufzugsanlage (Steuerung, Antrieb) neben den Forderungen
Passwort vergessen?  Neu regisfrieren! der TRBS 1121 auch die restlichen Anforderungen der Aufzugsrichtlinie eingehalten werden ?
*. e Ergebnisse anzeigen Dialog:8797 Stand:08.09.2009 B Die beliebtesten
. . “ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen KomNet-Dialoge
Die KomNet-Beratungsfelder: Bei dem Umbau der elektrischen Steuerung einer bestehenden Aufzugsanlage handelt es sich um sine
Bl Gesunde Arbeit Anderung im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 2 der Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV. Fir diesen Fall B Dialog 16705 :
definiert die TRBS 1121 "Anderungen und wesentliche Veranderung von Aufzugsanlagen” (siehe Welche Lenk- und

Bl Demografischer Wandel www.baua.de) den Stand der Technik und ist anzuwenden. Die Regelungen der .. Ruhezeiten geften fur
einen Mitarbeiter, der mit

B1 Mobbing Wie muss ein Giiteraufzug nach einer Nutzungsanderung zum Giiteraufzug mit Begleitperson ?ﬂ:lﬁgﬁ;?ﬂcm

und einer Férderhéhe (ber 3 m durch gepriift werden? -
A . - und dabei Fahrstrecken —
Bl Berufsriickkehr . ==emsssm Ergebnisse anzeigen Dialog:19142 Stand:07.08.2013 bis zu 600 km zuriicklagt?
" Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen )

Bl chemikaliensicherheit Ob es sich um neues Inverkehrbringen handelt, ist abhangig von der Art der Umriistung. So gibt es z. B. E Dialog 10980 :

Welche Hochstgewichte

verschiedene Aufzugshersteller, die fUr ihre Gliteraufziige Umrlistungen anbieten, und der Glteraufzug
bleibt trotz Begleitperson ein Aufzug nach EU-Maschinenrichtlinie. Dabei handelt es nicht um neues
Inverkehrbringen. Der Aufzug muss Uber die entsprechende Sicherheitstechnik v ...

durfen von Frauen bzw.
von Mannern wie haufig

Hilfe & Infos zu KomNet:

=+ Hilfe & Infos zu KomNet gehoben werden?
-+ Hé&ufige Fragen & Antworten Kann ein Aufzug ohne Notrufeinrichtung als 6ffentlicher Aufzug freigegeben werden? B Dialog 6416 :
+ Mediathek ., e Ergebnisse anzeigen Dialog:4323 Stand: Darf eine Schwangere zu

Rufbereitschaft in der Zeit
von 18.00 bis 9.00 Uhr
eingesetzt werden? Wie
sind die maximal 90 h in
der Doppelwoche
auszulegen?

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen
Zu 1.: Nach den Anforderungen der Aufzugsrichtlinie (95/16/EG), Anhang |, Nr.4.5 mlssen Fahrkérbe von
KomNet intern Aufziigen Uber ein in beiden Richtungen funktionierendes Kemmunikationssystem verfigen, das eine
stidndige Verbindung mit einem rasch einsatzbereiten Notdienst erméglicht. Die technischen
Anforderungen an ein Kommunikationssystem sind in den harmonisierten Normen zur Aufzugsrichtlinie
besc ...

I§t eine ‘.Totman.nschaltung‘ an.stelle qes selbsthaltenden Steuentbefehls Zur B Arbeitsschutzportal
sicherheitstechnischen Ertiichtigung einer Aufzugsanlage ausreichend? Nordrhein-Westfalen

. Ergebnisse anzeigen Dialog:5801 Stand:

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen Arbeitsschutz in
Nur die Ausfilhrung als Totmannsteuerung kann nicht als ausreichend angesehen werden. Zusétzlich Nordrhein-Westfalen

muss die Aufensteuerung (Anholen des Fahrkorbes an den Haltestellen) aufier Betrieb aenommen \iiala_Infae Tinne tnd Ll
x @ ~ 1 Fehler / 43 Warnungen 6
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Suche nach Dialogen

) [KomNet-Recherche] KomNet - Mozilla Firefox = Ellil
Datei Bearbeften Ansicht Chronk Lesezeichen Extras Hife
¢« 9 Hf ¢ & l @ asinfo.komnet.nrw.de/cgi-bin/komnet/asinfo.cgiPquery=8797 dh 4 ‘ N l ~ Google P‘ 3+ O

sind hier: KomMNet-Recherche

omNet-Recherche

erweiterte Suche

Suche nach|8797 z Suche

2 Resultate fur 8797

E-Mail: [\‘
N\

Passwort: [

Ly [ Missen bei einem Umbau einer Aufzugsanlage (Steuerung, Antrieb) neben den Forderungen der

Passwort vergessen?  Nelegistrieren! TRBS 1121 auch die restlichen Anforderungen der Aufzugsrichtlinie eingehalten werden ?
*. —osssssm Ergebnisse anzeigen Dialog:8797 Stand:08.09.2009
° Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen
Bei dem Umbau der elektrischen Steuerung einer bestehenden Aufzugsanlage handelt es sich um eine
Bl Gesunde Arbeit Anderung im Sinne des §__12 Abs. 2 Satz 2 der Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV. Fir diesen Fall
4 definiert die TRBS 1121 "Anderungen und wesentliche Verdnderung von Aufzugsanlagen" (siehe
www.baua.de) den Stand der Technik und ist anzuwenden. Die Regelungen der ...

Die KomNet-Beratungsfeldgr:

Umsetzung und Verbreitung von Vertrauensarbeitszeitmodellen in der Industrie
T omm Ergebnisse anzeigen Dialog:1770 Stand:

" Kategorie:Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen - Arbeitszeitberatung und -gestaltung -
Arbeitszeitgestaltung
Zur Zeit gibt es einige Projekte, die sich mit der Vertrauensarbeitzeit beschéftigen. Eines wird von der Uni
Munchen durchgefilhrt und ein weiteres Prospektiv in Dortmund. Eine Untersuchung des IfO-Instituts aus
2002 hat ergeben , dass bei einer représentativen Umfrage ( 2202 Betriebe der Metall und
Elektroindustrie) 33% der Betriebe VAZ eingefiihrt haben. In der Umf ...

Hilfe & Infos zu KomNet:

=+ Hilfe & Infos zu KomNet

s L& fima Craman 2 Anhosre

pp anselien
und
herunterladen —

B Zur Smartphone App

Bl Die beliebtesten
KomNet-Dialoge

Bl Dialog 4231 :
Welche gesetzlichen
Vorgaben hinsichtlich der
Raumgroiie gelten fiir ein
Biiro, das von drei
Personen genutzt werden
soll?

B Dialog 424 :
Ab wieviel Mitarbeitern
verschiedenen
Geschlechts muf? man
getrennte Sanitarraume
anbieten?

[ Nialac 4020 - LI

~ 1 Fehler / 43 Warnungen




Einfache / Erweiterte Suche

) [KomNet-Recherche] KomNet - Mozilla Firefox

Bl Gesunde Arbeit

Bl Demografischer Wandel

Bl Mobbing

Bl Berufsriickkehr

Bl Chemikaliensicherheit

Hilfe & Infos zu KomNet:

+

+

Hilfe & Infos zu KomNet
Haufige Fragen & Antworten
Mediathek

KomNet Aktuell

KomNet intern

omNet-Recherche

erweiterte Suche Verzeichnisbaum Hilfe
Suche nach|Aufzug Suche |

bis 10 von 106 Resultate fiir Aufzug

ie muss ein Giiteraufzug nach einer Nutzungsanderung zum Giteraufzug mit Begleitperson
nd einer Forderhdhe (ber 3 m durch geprift werden?

" == Ergebnisse anzeigen Dialog:19142 Stand:07.08.2013

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Ob es sich um neues Inverkehrbringen handelt, ist abhéngig von der Art der Umriistung. So gibtes z. B.
verschiedene Aufzugshersteller, die fir ihre Guteraufziige Umriistungen anbieten, und der Glteraufzug
bleibt trotz Begleitperson ein Aufzug nach EU-Maschinenrichtlinie. Dabei handelt es nicht um neues
Inverkehrbringen. Der Aufzug muss Uber die entsprechende Sicherheitstechnik v ...

Missen bei einem Umbau einer Aufzugsanlage (Steuerung, Antrieb) neben den Forderungen der
TRBS 1121 auch die restlichen Anforderungen der Aufzugsrichtlinie eingehalten werden ?

. =eessmmm Ergebnisse anzeigen Dialog:8797 Stand:08.09.2009

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Bei dem Umbau der elektrischen Steuerung einer bestehenden Aufzugsanlage handelt es sich um eine
Anderung im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 2 der Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV. Fir diesen Fall
definiert die TRBS 1121 "Anderungen und wesentliche Verdnderung von Aufzugsanlagen” (siehe
www.baua.de) den Stand der Technik und ist anzuwenden. Die Regelungen der ...

Kann ein Aufzug ohne Notrufeinrichtung als 6ffentlicher Aufzug freigegeben werden?

**. =eeemmmm Ergebnisse anzeigen Dialog:4323 Stand:

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Zu 1.: Nach den Anforderungen der Aufzugsrichtlinie (95/16/EG), Anhang |, Nr.4.5 missen Fahrkdrbe von
Aufziigen Uber ein in beiden Richtungen funktionierendes Kommunikationssystem verfligen, das eine
sténdige Verbindung mit einem rasch einsatzbersiten Notdienst ermdglicht. Die technischen
Anforderungen an ein Kommunikationssystem sind in den harmonisierten Normen zur Aufzugsrichtlinie
besc ...

Ist eine "Totmannschaltung™ anstelle des selbsthaltenden Steuerbefehls zur
sicherheitstechnischen Ertlichtigung einer Aufzugsanlage ausreichend?
Ergebnisse anzeigen Dialog:5801 Stand:

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Nur die Ausfilhrung als Totmannsteuerung kann nicht als ausreichend angesehen werden. Zusétzlich
muss die AuRensteue astellen) auRer Betri

.

b denommen

_ ol x|
k2/cgi-bin/komnet/asinfo.cgiPsetcat=&query=Aufzug N - Google ,O] 3 @v
El

Bl App verfiigbar

Jetzt kostenlose
Smartphone
App ansehen
und
herunterladen

Bl Zur Smartphone App

B Die beliebtesten

KomNet-Dialoge

B Dialog 4231 :
Welche gesetzlichen
Vorgaben hinsichtlich der
Raumgrofle gelten fur ein
Biro, das von drei
Personen genutzt werden
soll?

B Dialog 424 :
Ab wieviel Mitarbeitern
verschiedenen
Geschlechts muf® man
gefrennte Sanitarraume
anbisten?

B Dialog 4839 :
Kann sich ein
Arbeitnehmer der
Ubertragung von
Unternehmerpflichten
verweigern?

Bl Arbeitsschutzportal

Nordrhein-Westfalen

Arbeitsschutz in

Nordrhein-Westfalen
Viele Infos, Tipps und
Beratungsangebote zum

hatrinhlinhan Arhaitecahods

I~
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Erweiterte Suche

) [KomNet-Recherche] KomNet - Mozilla Firefox

h

Datai Ancirht  Chronik )

iet.nrw.de/cgi-bin/komnet/asinfo.cgiquery=Aufzug&notquery=&advanced=on

{omNet-Recherche

Jetzt kostenlose —_—L)

einfache Suche Verzeichnisbaum Hilfe
Suche nach |Aufzug

Ohne die Worte | <
Nur nach ganzen Worten suchen
GrofR-/Kleinschreibung beachten

neueste Dialoge meistgelesene Dialoge bestbewertete Dialoge

='10 von 106 Resultate fir Aufzug

e muss ein Glteraufzug nach einer Nutzungsanderung zu
ind einer Forderhohe (iber 3 m durch gepriift werden?
T, e Ergebnisse anzeigen Dialeg:19142 Stand:07.08.2013

B Gosunde Arbelt teraufzug mit Begleitperson

B Pomaarafionhor WonAdal

B Die beliebtesten

KomNet-Dialoge

B Dialog 4231 :
Welche gesetzlichen
Vargaben hinsichtlich der
Raumgrdie gelten for ein

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanla

bleibt trotz Begleitperson ein Aufzug nach EU-Maschinenrichtlinie. Dabei handelt es nicht um neues
Inverkehrbringen. Der Aufzug muss (ber die entsprechende Sicherheitstechnik v ...

H wllemirdiensicisineit

Missen bei einem Umbau einer Aufzugsanlage (Steuerung, Antrieb) neben den Forderunge
TRBS 1121 auch die restlichen Anforderungen der Aufzugsrichtlinie eingehalten werden ?
. = Ergebnisse anzeigen Dialog:8797 Stand:08.09.2009
" Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen
Bei dem Umbau der elektrischen Steuerung einer bestehenden Aufzugsanlage handelt es sich um eine

Hilfe & Infos zu KomNet:

+

Hilfe & Infos zu KomNet

+ Héufige Fragen & Antworten

+ Mediathek Anderung im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 2 der Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV. Fur diesen Fall

+ KomNet Aktuell definiert die TRBS 1121 "Anderunge.n und .wesentllche Veranf:lerung von Aufzugsanlagen” (siehe
www.baua.de) den Stand der Technik und ist anzuwenden. Die Regelungen der ...

-+ KomNet intern

Kann ein Aufzug ohne Notrufeinrichtung als éffentlicher Aufzug freigegeben werden?

7., = Ergebnisse anzeigen Dialog:4323 Stand:

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Zu 1.: Nach den Anforderungen der Aufzugsrichtlinie (95/16/EG), Anhang |, Nr.4.5 miissen Fahrkérbe von
Aufziigen Uber ein in beiden Richtungen funktionierendes Kommunikationssystem verfligen, das eine
standige Verbindung mit einem rasch einsatzbereiten Notdienst erméglicht. Die technischen
Anforderungen an ein Kommunikationssystem sind in den harmonisierten Normen zur Aufzugsrichtlinie
besc ...

Ist eine "Totmannschaltung™ anstelle des selbsthaltenden Steuerbefehls zur

Geschlechts muflt man
getrennte Sanitarraume
anbieten?

B Dialog 4839 :
Kann sich ein
Arbeitnehmer der
Ubertragung von
Unternehmerpflichten
verweigern?

Bl Arbeitsschutzportal
Nordrhein-Westfalen

Arbeitsschutz in

Nordrhein-Westfalen
Viele Infos, Tipps und
Beratungsangebote zum
befrieblichen Arbeitsschutz | ]

~ 1 Fehler / 46 Warnungen




Erweiterte Suche : Worte ausschlieBen

) [KomNet-Recherche] KomNet - Mozilla Firefox
Datei  Bearbeten Ansicht Chronk  Lesezeichen

Extras Hife

=lolx]

‘- > ﬁ [y B |d,‘ asinfo. komnet.nrw.de/cgi-bin/komnet/asinfo.cgizquery=Aufzug&notquery=Umbau&top=10&maxfies= 10&advanced=on

o

~ Google

£l & @~

=+ \orteile der KomNet-Beratung

E-Mail: | ]

Passwort: [ ]
Log in

Passwaort vergessen? Neu registrieren!

Die KomNet-Beratungsfelder:

Bl Gesunde Arbeit
Bl Demografischer Wandel
Bl Mobbing

Bl Berufsriickkehr

Bl Chemikaliensicherheit

Hilfe & Infos zu KomNet:

-+ Hilfe & Infos zu KomNet

-+ Haufige Fragen & Antworten
-+ Mediathek

KomNet Aktuell

KomNet intern

+

+

KomNet-Recherche

einfache Suche Verzeichnisbaum Hilfe

Suche nach
Ohne die Worte

Nur nach ganzen Worten suchen
GroR-/Kleinschreibung beachten

|Aufzug
|Umbau

.
-
neueste Dialoge meistgelesene Dialoge bestbewertete Dialoge

1 bis 10 von 100 Resultate fiir Aufzug NICHT Umbau

Wie muss ein Giteraufzug nach einer Nutzungsénderung zum Glteraufzug mit Begleitperson
und einer Férderhéhe Gber 3 m durch geprift werden?

. = Ergebnisse anzeigen Dialog:19142 Stand:07.08.2013

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Ob es sich um neues Inverkehrbringen handelt, ist abhéngig von der Art der Umriistung. So gibt es z. B.
verschiedene Aufzugshersteller, die flr ihre Glteraufzige Umriistungen anbieten, und der Glteraufzug
bleibt trotz Begleitperson ein Aufzug nach EU-Maschinenrichtlinie. Dabei handelt es nicht um neues
Inverkehrbringen. Der Aufzug muss Uber die entsprechende Sicherheitstechnik v ...

Kann ein Aufzug ohne Notrufeinrichtung als éffentlicher Aufzug freigegeben werden?

. =eessssm Ergebnisse anzeigen Dialog:4323 Stand:

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Zu 1.: Nach den Anforderungen der Aufzugsrichtlinie (95/16/EG), Anhang |, Nr.4.5 mlssen Fahrkérbe von
Aufziigen Uber ein in beiden Richtungen funkticnierendes Kommunikationssystem verfligen, das sine
stéandige Verbindung mit einem rasch einsatzbereiten Notdienst erméglicht. Die technischen
Anforderungen an ein Kommunikationssystem sind in den harmonisierten Normen zur Aufzugsrichtlinie
besc ...

Ist eine "Totmannschaltung™ anstelle des selbsthaltenden Steuerbefehls zur
sicherheitstechnischen Ertiichtigung einer Aufzugsanlage ausreichend?

**. =eeemmm Ergebnisse anzeigen Dialog:5801 Stand:

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Nur die Ausfihrung als Totmannsteuerung kann nicht als ausreichend angesehen werden. Zusétzlich
muss die Aulensteuerung (Anholen des Fahrkorbes an den Haltestellen) auer Betrieb genommen
werden. Aulkerdem ist eine auf die Betriebsweise des Aufzuges abgestimmte Einweisung des
Aufzugfiihrers erforderlich und in der Regel reicht ein Aufzugfiihrer nicht aus, da die Verfiigbarkeit des
Aufzuges von ...

Miissen bei einem

B Zur Smartphone App

Bl Die beliebtesten

KomNet-Dialoge

B Dialog 13585 :
Muss ein mobiler
Kompressor aus einem
Baumarkt vor der
ersimaligen
Inbetriebnahme gepriift
werden?

Bl Dialog 2502 :
Wann gelten Fahrizeiten
von Monteuren zur
Montagestelle als
Arbeitszeiten? Wie lange
diirfen sie fahren und
arbeiten?

Bl Dialog 5561 :
Wie lange diirfen
Montagearbeiten
einschlieBlich Fahrtzeiten
dauern?

Bl Arbeitsschutzportal

Nordrhein-Westfalen

Arbeitsschutz in

Nordrhein-Westfalen

Viele Infos, Tipps und
Beratungsangebote zum
betrieblichen Arbeitsschutz Ll

T

@ ~ 1 Fehler / 46 Warnungen
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Erweiterte Suche : ganze Worte vs. Wortteile

) [KomNet-Recherche] KomNet - Mozilla Firefox = |EI il
Datel Bearbeten Ansicht Chronk Lesezeichen Extras Hilfe
¢« > H & | @ asinfo.komnet.nrw.de/cgi-binfkomnet/asinfo.cgiPquery=Aufzug&notquery=8whole=on&top=10&maxfies=10&advanced=on N - Google ,O‘ 3+ O~

=+ \forteile der KomNet-Beratung

E-Mail: |

Passwort: {

]
]
Log in

Passwort vergessen? Neu registrieren!

Die KomNet-Beratungsfelder:

Bl Gesunde Arbeit

Bl Demografischer Wandel

Bl Mobbing

Bl Berufsriickkehr

Bl Chemikaliensicherheit

Hilfe & Infos zu KomNet:

-+ Hilfe & Infos zu KomNet

-+ Haufige Fragen & Antworten
-+ Mediathek

KomNet Aktuell

KomNet intern

+

+

KomNet-Recherche

einfache Suche Verzeichnisbaum Hilfe

Suche nach |Aufzug Suche
Ohne die Worte |
Nur nach ganzen Worten suchen [
- . B Zur Smartphone App
GroR-/Kleinschreibung beachten r

neueste Dialoge meistgelesene Dialoge bestbewertete Dialoge
Bl Die beliebtesten
1 bis 10 von 43 Resultate fir Aufzug KomNet-Dialoge

Kann ein Aufzug ohne Notrufeinrichtung als &ffentlicher Aufzug freigegeben werden? B Dialog 13585 :

. = Ergebnisse anzeigen Dialog:4323 Stand: Muss ein mobiler

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen Kompressor aus einem
Zu 1.: Nach den Anforderungen der Aufzugsrichtlinie (95/16/EG), Anhang |, Nr.4.5 miissen Fahrkérbe von Baumarkt vor der
Aufziigen Uber ein in beiden Richtungen funktionierendes Kommunikationssystem verfligen, das eine erSlm?I'gen .
standige Verbindung mit einem rasch einsatzbersiten Notdienst erméglicht. Die technischen Inbelrisbnahme geprift
. o Lo . R werden? L
Anforderungen an ein Kommunikationssystem sind in den harmonisierten Normen zur Aufzugsrichtlinie
besc ... B Dialog 2502 :
Wann gelten Fahrizeiten

Wie muss ein Giteraufzug nach einer Nutzungsanderung zum Guteraufzug mit Begleitperson von Monteuren zur
und einer Forderhdhe iiber 3 m durch geprift werden? Montagestelle als

Arbeitszeiten? Wie lange

* e Ergebnisse anzeigen Dialog:19142 Stand:07.08.2013 B )
durfen sie fahren und

“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Aufzugsanlagen - Aufzugsanlagen

Ob es sich um neues Inverkehrbringen handelt, ist abhéngig von der Art der Umriistung. So gibtes z. B. arbetten?
verschiedene Aufzugshersteller, die flr ihre Guteraufziige Umrlistungen anbieten, und der Guteraufzug Bl Dialog 5561 :
bleibt trotz Begleitperson ein Aufzug nach EU-Maschinenrichtlinie. Dabei handelt es nicht um neues Wie lange dirfen
Inverkehrbringen. Der Aufzug muss Uber die entsprechende Sicherheitstechnik v ... Montagearbeiten
einschliellich Fahrizeiten

Was ist zu beachten, wenn ein Aufzug derart umgebaut wird, dass er als Giiteraufzug ohne dauern?
Personenbeférderung anzusehen ist?

7, e Ergebnisse anzeigen Dialog:8003 Stand:10.06.2009 B Arbeitsschutzportal

“ Kategorie:Sichere Produkte - Rechts- und Auslegungsfragen (2.) - Sonstige Rechts- und
Auslegungsfragen zum Inverkehrbringen
Lastenaufziige im Sinne der alten Aufzugsverordnung vom 1.7.1980 sind Aufziige zur Bef&rderung von
Personen und Gitern. Nach der alten Aufzugsverordnung, die 2004 durch die Nordrhein-Westfalen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) aufgehoben wurde, waren Lastenaufziige mit einer
Férdergeschwindigkeit kleiner 1,25 m/s chne Fahrkorbinnentiren zuldssig, wob ...

Nordrhein-Westfalen

Arbeitsschutz in

Viele Infos, Tipps und
Beratungsangebote zum
betnieblichen Arbeitsschutz LI

Ist eine "Totmannschaltuna® anstelle des selbsthaltenden Steuerbefehls zur

@ o r‘1 FJehIk:_r.MGJWanmngen 1 1




Nochmal eine Suche nach Dialog-Nummern

) [KomNet-Recherche] KomNet - Mozilla Firefox — Ellﬁ

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras  Hife

€« > H &8 I @ asinfo.komnet.nrw.de/cgi-bin/komnet/asinfo.cgiPquery=Dialog%3A102&notquery=&whole—on&top=10&maxfies=10&advancec 77 N B - cooge Pl 3+ O~

O A vermugoar ~
‘ + Vorteile der KomNet-Beratung KomNet-Recherche

einfache Suche Verzeichnisbaum Hilfe

Suche nach Dialog: 102 Suche
€ Worte |
Nur nach ganzen Worten suchen [+
- . Bl Zur Smartphone App
GrofR-/Kleinschreibung beachten r
neueste Dialoge meistgelesene Dialoge bestbewertete Dialoge
B Die beliebtesten
1 Resultate fiir Dialog:102 KomNet-Dialoge
Uie Komilel-B clacy.
B Gesunde Arbeit Mit welchen Olnebelbelastungen ist bei der Minimalmengenschmierung zu rechnen? Wie hoch ist Bl Dialog 7135857.
der MAK-Wert? IMuss ein mobiler
Bl Demografischer Wandel Tt — Ergebnisse anzeigen Dialog:102 Stand: Kompressor aus einem
" Kategorie:Chemische Belastungen und Beanspruchungen - Zuldssige Belastungen - Grenzwerte Eal:mal_ﬂd vor der
Bl Mobbing 1.Bei der Minimalmengenschmierung erfolgt die Schmierung der Schnitt- bzw. Bear-beitungsfléchen durch ‘IaaneTr?elg:;hme epriift
Aufbringung von einzelnen Trépfchen (?0,003mm),die zer-staubt werden,nicht durch Uberflutung. Die werdan? oep
B Berufsriickkehr Trépfchen dirfen nicht lungengéngig sein. Wird bei der Schmierung zusétzlich gekuhlt,reduzieren sich '
Olnebelbelastungen. 2. Fir Olnebel wurde bislang kein MAK-Wert erstellt. Als Orien ... Bl Dialog 2502 :
Bl chemikaliensicherheit Wann geiften Fahrizeiten
von Monteuren zur
. IMontagestelle als
2 TED 2T L EmlEE Social Bookmarks: E ﬁ Seitenanfang @ Arbeitszgilen'? Wie langs
+ Hilfe & Infos zu KomNet darfen sie fahren und
beiten?
-+ Héufige Fragen & Antworten arbeten
-+ Mediathek Bl Dialog 5561 : L
Wie lange durfen
+ KomNet Aktuell Montagearbeiten
-+ KomNet intern einschliefflich Fahrtzeiten
dauern?
Bl Arbeitsschutzportal
Nordrhein-Westfalen
Arbeitsschutz in
Nordrhein-Westfalen
Viele Infos, Tipps und
Beratungsangebote zum
betrieblichen Arbeitsschutz Ll

b ) nl Ferller.!élﬁJWanmrlgen 1 2




Sortierung der Dialoge : neueste Dialoge

¥ [Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen] KomNet - Mozilla Firefox iy | 5'
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hife
€ > @ & & l @ asinfo.komnet.nrw.de/cgi-bin/komnet/asinfo.cgi?setcat=amaxfies=10&setcat=BAS/9/1/10/1&advanced=on E l - Google Pl 4+ O~

Sie sind hier: KomMet-Recherche » Arbeitsschutz » Gestaltung von Arbeitsplaizen » Arbeitsplatz- und
Arbeitsstattenbeschaffenhert  » Flucht- und Rettungswege » Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen

&k Druckversion

Jetzt fiir kostenfreie
Beratung registrieren...

Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen

einfache Suche Verzeichnisbaum Hilfe
E-Mail: Suche nach | Suche
Ohne die Worte |

Nur nach ganzen Worten suchen
rof3-/Kleinschreibung beachten
neueste Dialoge meistgelesene Dialoge bhestbewertete Dialoge

Passwort: [

a7

Passwaort vergessen? Neu registrieren!

Die KomNet-Beratungsfelder: 1 bis 10 von 34 Dokumenten

Semdes sl Dirfen Fluchtwegkennzeichen direkt auf einer Tiir angebracht werden oder sollten/miissen sich

diese Gber bzw. neben der Tir befinden?

"*. Dialog:18728 Stand:12.06.2013

* Kategorie:Gestaltung von Arbeitsplatzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstattenbeschaffenheit -

Beleuchtung und Kennzeichnung ven Fluchtwegen
Die Anforderungen an die Sicherheitskennzeichnung ergeben sich aus der Arbeitsstéttenverordnung
-ArbStattyv- mit ihrer Anlage. Konkretisiert werden die Anforderungen in den Technischen Regeln fur
Arbeitsstatten, vorliegenden Fall die ASR A1.3. Die ArbStéttV und die ASR A1.3 lassen dem Unternehmer
einen groen Freiraum bez ...

Bl Demografischer Wandel
Bl Mobbing
Bl Berufsriickkehr

Bl Chemikaliensicherheit

Hilfe & Infos zu KomNet: Nach welchen Kriterien hat die Fluchtwegbeschilderung zu erfolgen?

**. Dialog:18608 Stand:26.05.2013
“ Kategorie:Gestaltung von Arbeitsplatzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstéttenbeschaffenheit -
Beleuchtung und Kennzeichnung ven Fluchtwegen

-+ Hilfe & Infos zu KomNet

-+ Héufige Fragen & Antworten

* Mediathek Frage: Reicht eine Beschilderung gemaR des Flucht- und Rettungsplans als Fluchtwegkennzeichnung
+ KomNet Aktuell aus?Nein. Begriindung: Die Zeichen in Flucht- und Rettungsplénen stellen nicht notwendigerweise die in
+ KomNet intern der Realitdt abzubildenden Zeichen ab. In der neuen DIN I1SO 23601 wird der Fluchtweg nicht mehr durch

die Zeichen beschrieben ...

Wann ist eine Sicherheitsbeleuchtung/Notheleuchtung als ausreichend anzusehen?
**. Dialog:15472 Stand:06.02.2012
* Kategorie:Gestaltung von Arbeitsplatzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstattenbeschaffenheit -

und
herunterladen

Bl Zur Smartphone App

Bl Die beliebtesten
KomNet-Dialoge

B Dialog 13585 :
Muss ein mobiler
Kompressor aus einem
Baumarkt vor der
erstmaligen
Inbetriebnahme gepriift
werden?

Bl Dialog 2502 :
Wann gelten Fahrizeiten
von Monteuren zur
Montagestelle als
Arbeitszeiten? Wie lange
durfen sie fahren und
arbeiten?

B Dialog 5561 :
Wie lange dirfen
Montagearbeiten
einschlieBlich Fahrtzeiten
dauern?

Nordrhein-Westfalen -

Bl Arbeitsschutzportal

@ ~ 1 Fehler / 45 Warnungen
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Sortierung der Dialoge : meistgelesene Dialoge

} [Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen] KomNet - Mozilla Firefox — IEI il
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Exfras Hife
€« > @ ¢ e I @ asinfo.komnet.nrw.de/cgi-bin/komnet/asinfo.cgizsetcat=8setcat=BAS/9/1/10/ 18advanced=on&top=10 N - Google ,Ol 4+ O~

Sie sind hier: KomNet-Recherche » Arbeitsschutz » Gestaltung von Arbeitsplatzen » Arbeitsplatz- und
Arbeitsstattenbeschaffenheit » Flucht- und Reftungswege » Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen

-+ Zur Wissensdatenbank

& Druckversion
-+ Experten fragen

+ Telefon-Service

+ Vorteile der KomNet-Beratun .
J Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen

einfache Suche Verzeichnisbaum Hilfe

E-Mail: | J Suche nach | Suche
]

Passwort: [ Ohne die Worte I
Log in | Nur nach ganzen Worten suchen r
Passwort vergessen?  Neu registrieren! GroR-/Kleinschreibung beachten r

neueste Dialoge meistgelesene Dialoge bestbewertete Dialoge

Die KomNet-Beratungsfelder: 1 bis 10 von 34 Dokumenten

| Sesliee Auf welcher Grundlage is

Bl Demografischer Wandel

eine Rettungswegkennzeichnung auszufiihren?

iff€r 7 ausgefiihrt, dass die Kennzeichnung der Fluchtwege, Notausgénge, Notausstiege und Tlren im
‘erlauf von Fluchtwegen entsprechend der ASR A1.3 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung”
erfolg ...

Wann ist eine Sicherheitsbeleuchtung/Notbeleuchtung als ausreichend anzusehen?
**. Dialog:15472 Stand:06.02.2012
“ Kategorie:Gestaltung von Arbeitsplatzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstattenbeschaffenheit -
Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen
Die Arbeitsstattenregel ASR A2.3 "Fluchtwege und Notausgénge, Flucht- und Rettungsplan” regelt unter
Punkt 8 unter welchen Bedingungen eine Sicherheitsbeleuchtung fiir Fluchtwege erforderlich ist. Die ASR
+ KomNet Aktuell A3.4/3 "Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme" beschreibt unter Punkt 4.3 die Anf ...

+ KomNet intern

-+ Mediathek

Miissen die alten Notausgangsymbole, mit denen die Notausgange in alteren Arbeitsstatten
gekennzeichnet sind, durch die neuen Symbole ersetzt werden?
“*. Dialog:8577 Stand:22.07.2009
" Kategorie:Gestaltung von Arbeitspléatzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstattenbeschaffenheit -
Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen

|

B NEU HIER?

Jetzt fiir kostenfreie
Beratung registrieren...

B App verfiigbar

Jetzt kostenlose
Smartphone
App ansehen
und
herunterladen

m

Bl Zur Smartphone App

B Die beliebtesten

KomNet-Dialoge

Bl Dialog 13585 :
Muss ein mobiler
Kompressor aus einem
Baumarkt vor der
erstmaligen
Inbetriebnahme gepriift
werden?

Bl Dialog 2502 :
Wann gelten Fahrizeiten
von Monteuren zur
IMontagestelle als
Arbeitszeiten? Wie lange
dirfen sie fahren und
arbeiten?

B Dialog 5561 :
Wie lange dirfen
IMontagearbeiten
einschliellich Fahrizeiten
dauern?

B Arbeitsschutzportal

Nordrhein-Westfalen -

e ~ 1 Fehler / 45 Warnungen
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Sortierung der Dialoge : bestbewertete Dialoge

) [Beleuchtung und Kennzeichnung von Fuchtwegen] KomNet - Mozilla Firefox — IEI il
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hife
¢ > HfF ¢ & I @ asinfo.komnet.nrw.de/cgi-bin/komnet/asinfo.cgi?setcat=&best=10&setcat=BAS/9/1/10/1&advanced =on&best=10 v d - l ~ Google Pl 3+ O~

Sie sind hier: KomNet-Recherche » Arbeitsschutz » Gestaltung von Arbeitsplatzen » Arbeitsplatz- und
Arbeitsstattenbeschaffenheit » Flucht- und Rettungswege » Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen
=+ Zur Wissensdatenbank & D

md

-+ Experten fragen
-+ Telefon-Service

-+ Vorteile der KomNet-Beratung i
Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen

einfache Suche Verzeichnisbaum Hilfe
Suche nach |
Ohne die Worte |
Nur nach ganzen Worten suchen
Grof3-/Kleinschreibung beachten

E-Mail. |

Suche

Passwort: [

phione App

Bl Die beliebtesten —
KomMNet-Dialoge

Bl Dialog 13585 :
Muss ein mobiler
Kompressor aus einem
Baumarkt vor der

)
)
Log in

Passwaort vergessen? Neu registrieren!

17

neueste Dialoge meistgelesene Dialoge bestbewertete Dialoge

Die KomNet-Beratungsfelder: 1 bis 10 von 34 Dokumenten

R Kann anstelle einer Sicherheitsbeleuchtung auch ein bodennahes optisches Sicherheitssystem

mit z.B nachleuchtender Kennzeichnung verwendet werden?

Bl Demografischer Wandel
**. Dialog:3651 Stand:30.11.2005

. * Kategorie:Gestaltung von Arbeitsplatzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstattenbeschaffenheit - erstmaligen
Bl Mobbing Inbetriebnahme gepruft
Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen den? aep;
Bl Berufsriickkehr Nach heutiger Auffassung kann ein bodennahes lichtspeicherndes Sicherheitsleitsystem eine notwendige \werden
Sicherheitsbeleuchtung nicht ersetzen, soweit die Sicherheitsbeleuchtung neben der Leitfunktion auch Bl Dialog 2502 :

Wann gelten Fahrizeiten
von Monteuren zur
IMontagestelle als

weitere Aufgaben erflllt. Dieses kann etwa die Beleuchtung von Gefahrstellen sein. Soweit die
Sicherheitsbeleuchtung bau ...

Bl Chemikaliensicherheit

Hilfe & Infos zu KomNet:

Darf das Symbol E14 Notausgang bei Erstausstattung einer baulichen Anlage auch weiterhin

Arbeitszeiten? Wie lange

+ Hilfe & Infos zu KomNet verwendet werden? dﬂﬁ?“ sie fahren und
+ Haufige Fragen & Antworten -, Dialog:13473 Stand:12.04.2011 arbeiten?
+ Mediathek * Kategorie:Gestaltung von Arbeitspldtzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstattenbeschaffenheit - Bl Dialog 5561 :
Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen Wie lange darfen
+ KomNet Aktuell Das von ihnen angesprochene Zeichen E 14 ist in der neuen ASR A1.3 www.baua.de/asr nicht mehr Montagearbeiten
+ KomNet intern aufgefihrt. Demzufolge ist die Verwendung in neuen, erstmalig beschilderten Geb&uden nicht zuléssig. einschlieBlich Fahrizeiten
dauern?

Sollte jedoch in weiteren von ihnen betriebenen dlteren Gebduden dieses Zeichen eingesetzt sein, ist es
nicht sinnvoll die Besc ...

Muss beleuchtete Fluchtwegbeschilderung wiederkehrend geprift werden?
“*. Dialog:12624 Stand:18.06.2012

Bl Arbeitsschutzportal
Nordrhein-Westfalen -

@ = 1 Fehler / 44 Warnungen
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Nur far Insider:
Suche nach Beratungsvorgangen in der Dialog-Recherche

NAve )

Sie sind hier: KomNet-Recherche B NEU HIER?

&k Druckversion
-+ Zur Wissensdatenbank Jetzt fiir kostenfreie

Beratung registrieren...

+

Experten fragen

App verfilgbar
=+ Vorteile der KomNet-Beratung KomNet-Recherche i J

Jetzt kostenlose

+

_ einfache Suche Verzef#hnisbaum Hilfe Smartphone
A h
Suche nach [cc1083 Suche u:g ansehen
(£t [ } Ohne die Worte | | herunterladen L
Fosonis [ } Nur nach ganzen Worten suchen M
; ; s . Bl Zur Smartphone App
M GrofR-/Kleinschreibung beachten r
PessmiiagEsaY  NaliEgeizel neueste Dialoge meistgelesene Dialoge bestbewertete Dialoge

B Die beliebtesten

KomNet-Dialoge

1 Resultate fiir cc1063

Die KomNet-Beratungsfelder:

B Gesunde Arbelt Betriebserdung ortsbe.wegllcheT Strom.erzeuger Bl Dialog 13824 : _
**. == Ergebnisse anzeigen Dialog:1407 Stand: Kann man anhand eines
“ Kategorie:Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Benutzung von Arbeitsmitteln und Einrichtungen - vorliegenden

Bl Demografischer Wandel Sicherheitsdatenblatttes

die Brandklasse eines
Stoffes ermitteln?

Sichere Benutzung der Arbeitsmittel
Bl Mobbing Gemaf: DIN VDE 0107 Teil 1, Ziff. 6.5.2 durfen bei Einspeisung aus der Ersatzstromquelle nur folgende
Schutzmalinahmen ancewendet werden: 1. Neben den Schutzmalnahmen Schutziselieruna
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11 bis 15 von 24 Dokumenten

Beschreibung der Malnahmenstufen nach GefStoffV
. Musterldsung:18115 Stand:11.03.2013

" Kategorie:Chemische Belastungen und Beanspruchungen - Allgemeine Fragen zum Gefahrstoffrecht - MaRnahmenstufen /
Handlungshilfen
Die Mal3nahmenstufen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) stellen ein gestuftes Schutzmalnahmenkonzept dar, dessen Anwendung
nicht mehr an die Kennzeichnung, sondern nunmehr ausschliel3lich an die Gefahrdungsbeurteilung geknipft ist. Die Manahmenstufen
beinhalten technische, organisatorische, hygienische und personliche Schutzmallnahmen, die grundsatzlich geeignet sind, die
ermittelten Gefahrdungen zu verhindern oder auf ein innerhalb der MaRnahmenstufe definiertes Schutzziel zu verringern. Vereinfacht
ausgedrlckt bertcksichtigt eine MalRnahmenstufe das Gefahrenpotenzial des eingesetzten Gefahrstoffes in Verbindung mit der damit
ausgeflhrten Tatigkeit.

Wie gelange ich zu Informationen Uber die Chemikalie XY? Welche Informationen Uber die Einstufung und Kennzeichnung sind
vorhanden?

.. Musterldsung:17888 Stand:07.02.2013

" Kategorie:Chemische Belastungen und Beanspruchungen - Einstufung, Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt - Kennzeichnung

Stoffinformationen kdnnen u. a. der Seite Informationen Gber Chemikalien der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA), im European
chemical Substances Information System (ESIS) sowie in der GESTIS-Stoffdatenbank abgerufen werden. Uber die Seite der ECHA
beispielsweise kdnnen so mittlerweile eine Reihe von Einstufungs- und Kennzeichnungsdetails abgerufen werden (Beispiel
Ammoniumnitrat). Weitere Informationen enthalt das ESIS (Beispiel IUCLID Dataset fur Ammoniumnitrat).

Standardantwort auf Fragen zum Arbeits- und Tarifrecht
.. Musterldsung:17563 Stand:14.12.2012
" Kategorie:angrenzende Bereiche - angrenzende Bereiche - angrenzende Bereiche
KomNet ist ein kostenloses Informations- und Beratungsangebot fur die Themenfelder Gesunde Arbeit, Demografischer Wandel,
Mobbing, Berufsruckkehr und Chemikaliensicherheit (REACh), dass lhnen eine praxisnahe "Hilfe zur Selbsthilfe" geben méchte. lhre
Anfrage betrifft nicht die v.g. Bereiche, sondern den Bereich des Arbeits- und Tarifrechtes. Wir bitten um Ihr Verstandnis, dass wir dazu
keine Beratung anbieten kénnen. Entsprechende Anfragen sollten direkt an Angehborige der rechtsberatenden Berufe (Fachanwalt fur

|
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Meta-Recherche
Suche nach Vorgangs-Nummern

) Meta Recherche - Moilla Firefox k |} 5'

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hife

L - i ¢ Q ‘ asinfo.komnet.nrw.de/cgi-bin/komnet-combi/asinfo.cgiPquery=cc1063&notquery=8&whole=on&advanced=on | \ |g- Google P‘ .r @v
-

Meta Recherche

Meta Recherche

einfache Suche Verzeichnisbaum Hilfe Der be reits bekan nte
Suche nach cc1063 Suche VO rgang 1 063

Ohne die Worte |

Nur nach ganzen Worten suchen I3
GroR-/Kleinschreibung beachten O

Ergebnisse der Vorgangsrecherche

1 Resultate fiir cc1063

Betrlebserdunq ortsheweglicher Stromerzeuger
g Ergebnisse anzeigen Vorgang:cc1063 Datum; 26.08.2002
Kategorle Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Benutzung von Arbeitsmitteln und Einrichtungen - Sichere Benutzung der Arbeitsmittel
Welches System ist beim Betrieb ortsheweglicher Stromerzeuger (Notstromaggregate) im Freien fiir den Schutz der arbeitenden Personen am besten, mit oder ohne
Betriebserdung? Begriindung?

Variationen |hrer Suchanfrage iiber alle Kategorien:

Und der daraus
entstandene Dialog 1407

Ergebnisse der Dialogrecherche

1 Resultate fiir cc1063

Betrlebserdunq ortsheweglicher Stromerzeuger
. mmmmm  Ergebnisse anzeigen Dialog:1407 Stand:
Kategone Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Benutzung von Arbeitsmitteln und Einrichtungen - Sichere Benutzung der Arbeitsmittel
Gemal DIN VDE 0107 Teil 1, Ziff. 6.5.2 diirfen bei Einspeisung aus der Ersatzstromquelle nur folgende Schutzmalnahmen angewendet werden: 1. Neben den
Schutzmalnahmen Schutzisolierung, Schutzkleinspannung, Funktionskleinspannung und Schutztrennung ist der Schutz durch Meldung mit Isolations-
Uberwachungseinrichtung im IT-Netz nach DINVDE T ...

Ergebnisse der Musterlésungen
Keine Treffer |
x /1 ™ O Fehler /7 Warnungen
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Meta-Recherche
Suche nach Datum |

) Meta Recherche - Moilla Firefox

Datei Bearbeiten Ansicht Chronk Lesezeichen Extras Hife SUChe naCh einem Tag

" Meta Recherche x - Sind Datenblatter nach REACH Verordnu... | + |

€ - i C Q ‘ asinfo.komnet.nrw.de/cgi-bin/komnet-combi/asinfo.cgiPquery=14.10.201 3&notquery=&whole=on&nfo=on&advanced=on | |E'GCC€I|E P‘ " @'

-

Meta Recherche

Meta Recherche

o

einfache Suche Verzeichnisbaum
Suche nach [14.10.2013 - Suche
Ohne die Worte |

Nur nach ganzen Worten suchen 3
GroR-/Kleinschreibung beachten r

Ergebnisse der Vorgangsrecherche

1 bis 10 von 21 Resultate fir 14.10.2013 WiChtig : naCh

Miissen nach jedem Standortwechsel eines Mobilkranes hochziehbare Personenaufnahmemitteln der Prifung nach BGR 159, Kapitel 6.1.4 (F g anzen WO rte N
Einsatz) unterzogen werden? 14.10.2013 14:13 Kunde/Kundin hat Antwort akzeptiert. Vielen Dank fiir die schnelle und kompetente Anwort. L
mir offen. Sieht die BGR tatséachlich vor, dass vor jedem Einsatz (nicht nur beim ersten Einsatz) eine Priifung mit entsprechendem Gewicht du SUCh e n

Cachedatel Metadatei Ranking:35 Bewertung:4 LinkPop:
", Ergebnisse anzeigen Vorgang:cc27969 Datum: 14.10.2013
Kategorle Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Prifungen (1.13) - Prifpflichtige Arbeitsmittel und Einrichtungen
BGR 159 ,Hochziehbare Personenaufnahmemittel&#147;. 6. Priifungen6.1.4 Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass vor der ersten Inbetriebnahme am
Aufstellungsort in Gegenwart des Aufsichtfiihrenden eine Probefahrt mit der Nutzlastdes Personenaufnahmemittels in allen Fahrbewegungen vorgenommen wird.Wie ist
diese Forderung auszulegen? Bedeutet das, dass diese Prifung vor jedem einzelnen Einsatz durchzufiihren ist? Also auch, wenn ein mobiler Kran mit
Personenbefdrderungskorb zur Personenbeférderung im Laufe einer Woche an mehreren Einsatzorten tatig ist?

Ab wie vielen Stufen muss nach der ASR A1.8 ein Handlauf an Treppen angebracht werden?
Cachedatel Metadatei Ranking: 12 Bewertung:4 LinkPop:
" Ergebnisse anzeigen Vorgang:cc27975 Datum: 14.10.2013
Kategorle Gestaltung von Arbeitsplatzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstattenbeschaffenheit - Verkehrswege
Nach neuer Arbeitsstattenrichtlinie ASR A1.8 Verkehrswege miissen Treppen einen Handlauf haben. Ab wie viel Stufen gilt das? Muss schon ab einer Stufe ein Handlauf
installiert werden?

Fallen privat von den Mitarbeitern einer Versicherungsgesellschaft angemietete Raumlichkeiten unter die ArbStattV/?
Cachedatei Metadatei Ranking: 12 Bewertung:4 LinkPop:

"o - Ergebnisse anzeigen Vorgang:cc27974 Datum: 14.10.2013

Kategorie: Gestaltung von Arbeitsplatzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstattenbeschaffenheit - Rechts- und Auslegungsfragen, Sonstiges (9.1.11)

Folgende Situation.AuRendienst Mitarbeiter einer Versicherungsgesellschaft haben sich privat und auf eigene Rechnung Raumlichkeiten angemietet. Die Raume werden
als Servicebiiro zur Beratung von Kunden genutzt und dienen den AulRendienstlern, als Arbeits-, Aufenthalts- und Besprechungsraume.Die Anforderungen der
Arbeitsstatten- und der Bildschirmarbeitsverordnung werden zu erheblichen Teilen nicht erflllt. Eine Gefahrdungsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt. Die
Versicherungsgesellschaft als Arbeitgeber sieht sich nicht in der Verantwortung und verweist darauf, dass es sich um von den Mitarbeitern, eigenstandig betriebene
Raumlichkeiten handelt. Die AuRendienstmitarbeiter/innen bendtigten keinen festen Arbeitsplatz zur Erbringung ihrer vertraglichen Arbeitsleistung.Hierzu habe ich folgende =
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Meta Recherche

Meta Recherche
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Suche nach [10.2013 ; Suche
Ohne die Worte |

Nur nach ganzen Worten suchen 3
GroR-/Kleinschreibung beachten r

Ergebnisse der Vorgangsrecherche

1 bis 10 von 131 Resultate fiir 10.2013

Mussen elektrisch angetriebene Aufsitzhubwagen ahnlich wie bei Flurférderzeugen mit Fahrerstand beim absteigen automatisch bremsen ? 09.10.2013 16:24
Kunde/Kundin hat Antwort ABGELEHNT. Sehr geehrtes KemNet Team Das wiirde bedeuten dass jedes kraftbetriebene Flurférderzeug betroffen ist ? Also auch
Gabelstapler ? Fir lhre Mithe im Voraus vielen Dank.
Cachedatel Metadatei Ranking:37 Bewertung:4 LinkPop:

- Ergebnisse anzeigen Vorgang:cc27936 Datum: 08.10.2013

Kategorle Sichere Produkte - Beschaffenheit von Arbeitsmitteln / Einrichtungen - Allgemeine Beschaffenheitsanforderungen

Bei der Fragecc27816Missen elektrisch angetriebene Aufsitzhubwagen beim absteigen automatisch bremsen ?Wurde von lhnen geantwortet: JaDer von lhnen zitierte
§17.(1) bezieht sich auf Flurforderzeuge mt Fahrerstand.Die Frage war aber zu Aufsitzhubwagen.

Miissen nach jedem Standortwechsel eines Mobilkranes hochziehbare Personenaufnahmemitteln der Priifung nach BGR 159, Kapitel 6.1.4 (Priifung vor jedem einzelnen
Einsatz) unterzogen werden? 14.10.2013 14:13 Kunde/Kundin hat Antwort akzeptiert. Vielen Dank fiir die schnelle und kompetente Anwort. Lediglich eine Frage bleibt bei
mir offen. Sieht die BGR tatséchlich vor, dass vor jedem Einsatz (nicht nur beim ersten Einsatz) eine Priifung mit entsprechendem Gewicht durchgeflihrt werden sollte?
Cachedatel Metadatei Ranking:36 Bewertung:4 LinkPop:
Ergebnisse anzeigen Vorgang:cc27969 Datum: 14.10.2013

Kategorle Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb - Priifungen (1.13) - Prifpflichtige Arbeitsmittel und Einrichtungen
BGR 159 ,Hochziehbare Personenaufnahmemittel”. 6. Prifungen6.1.4 Der Unternehmer hat daflir zu sorgen, dass vor der ersten Inbetriebnahme am Aufstellungsort in
Gegenwart des Aufsichtflihrenden eine Probefahrt mit der Nutzlastdes Personenaufnahmemittels in allen Fahrbewegungen vorgenommen wird.Wie ist diese Forderung
auszulegen? Bedeutet das, dass diese Prifung vor jedem einzelnen Einsatz durchzufilthren ist? Also auch, wenn ein mobiler Kran mit Personenbeférderungskorb zur
Personenbeftrderung im Laufe einer Woche an mehreren Einsatzorten tatig ist?

Braucht es fiir ein Mitganger- Flurférderfahrzeug ebenfalls einen Stapler-Schein? (zu Dialog 2574)
Cachedatel Metadatei Ranking:23 Bewertung:4 LinkPop:
", — Ergebnisse anzeigen Vorgang:cc27996 Datum: 16.10.2013
Kategorie:Sicherer Transport - Schulungen, Fiihrerscheine
FAD_BW 16.10.2013 09:05:00 NRW 2574 0 3.5. Schulungen, Flhrerscheine w.pabst@josera.de Immer wieder kommt die Frage auf, ab wann wird ein Staplerschein
bendétigt. Braucht es fiir ein Mitganger- Flurforderfahrzeug ebenfalls einen Schein? Auch im allgemeinen bin ich sehr froh Gber KomNet. Viele Fragen kénnen so
beantwortet werden. Danke weiter so!+++ Dialogbewertung +++ =i
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Meta-Recherche
Suche nach Datum lll

) Meta Recherche - Moilla Firefox

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hife
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und die im Oktober

¢ 5 B C B [F e e (NGEOTIENTHCHEEN Dialoge

Ergebnisse der Dialogrecherche

5 Resultate fiir 10.2013

Muss in der chirurgischen Ambulanz eines Krankenhauses ein Pausenraum zur Verfiigung gestellt werden oder reicht eine tagsiber gedffnete Cafeteria?
Cachedatei Metadatei Ranking:30 Bewertung:3.008 LinkPop:48

", — Ergebnisse anzeigen Dialog:4307 Stand:15.10.2013

" Kategorie:Gestaltung von Arbeitsplatzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstattenbeschaffenheit - Pausenraume
Anforderungen an die Bereitstellung von Pausenraumen sind in der Arbeitststattenverordnung — ArbStattV vorgegeben. Danach muss der Arbeitgeber bei mehr als zehn
Beschaftigten, oder wenn Sicherheits- oder Gesundheitsgriinde dies erfordern, den Beschaftigten einen Pausenraum oder einen entsprechenden Pausenbereich zur
Verfiigung stellen. Dies gilt nicht, ...

Darf die freie Bewegungsflache hinter einem Arbeitsplatz als Verkehrsweg genutzt werden?
Cachedatei Metadatei Ranking:26 Bewertung:2.463 LinkPop:36
", — Ergebnisse anzeigen Dialog:3290 Stand:21.10.2013
Kategorle Gestaltung von Arbeitsplatzen - Bildschirmarbeitsplatze - Rechts- und Auslegungsfragen (9.)
Die Antwort auf die Frage ergibt sich aus dem Schutzprinzip der Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), d.h. der Pflicht des Arbeitgebers zur Beurteilung der
Arbeitsbedingungen (Gefahrdungsbeurteilung), wie es in den §§ 3 bis 5 ArbSchG geregelt ist. Die Gefahrdungsbeurteilung wird durch die Arbeitsstattenverordnung
(ArbStattV; § 3a "Einrichten ...

Kann eine leitende Sicherheitsfachkraft auch gleichzeitig als Abteilungsleiter tatig sein?
Cachedatei Metadatei Ranking:26 Bewertung:2.258 LinkPop:45

", — Ergebnisse anzeigen Dialog:4245 Stand:30.10.2013

" Kategorie:Betriebliches Arbeitsschutzsystem - Beauftragte / Bestellte - Sicherheitsfachkraft
Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz/ASIG und der DGUV-Vorschrift 2 hat der Unternehmer Betriebsarzte und Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit zu bestellen und ihnen die
erforderlichen Aufgaben zu (bertragen. Der Betriebsrat bzw. Personalrat hat dabei umfangreiche Mitbestimmungsrechte. Fiir den &ffentlichen Dienst richten sich die
Beteiligungsrechte der Personalvertretunge ...

Arbeitsplatzgestaltung an einer Empfangstheke
Cachedatei Metadatei Ranking:24 Bewertung:2.014 LinkPop:32
", — Ergebnisse anzeigen Dialog:2257 Stand:24.10.2013
Kategorie:Gestaltung von Arbeitsplatzen - Arbeitsplatz- und Arbeitsstattenbeschaffenheit - Sonstige Arbeitsplatze und Arbeitsstatten
Grundsatzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet gemaR § 5 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG - in Verbindung mit § 3 der Arbeitsstattenverordnung - ArbStattV - und § 3 der
Bildschirmarbeitsverordnung - BildScharbV -, eine Gefahrdungsbeurteilung, hier speziell fir die Einrichtung eines Empfangsplatzes, zu erstellen. Hi ...

An wen kann sich ein Arbeitnehmer bei Verstolen gegen das Arbeitszeitrecht wenden?
Cachedatei Metadatei Ranking:22 Bewertung:1.72 LinkPop:24
“, — Ergebnisse anzeigen Dialog:1785 Stand:22.10.2013
" Kategorie:Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen - Arbeitszeitberatung und -gestaltung - zulassige Arbeitszeitdauer
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gilt grundsatzlich fir alle Arbeitnehmer in allen Beschaftigungsbereichen. Ausgenommen sind hier lediglich leitende Angestellte im Sinne
des § 5 (3) des Betriebsverfassungsgesetzes. Nach § 2 ArbZG ist Arbeitszeit die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen. Nach § 3 ArbZG darf

dia war
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

GEWITEB mbH
Corneliusstr. 31
42329 Wuppertal

Tel. 0202 731008
Mail: info@gewiteb.de
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